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30/30 GT

 

優勢

獨特圓弧形摺紙設計

在邊緣處封膠以避免外漏

結構緊湊

高強度結構

增強型防水紙板

過濾面積大

應用 適用於大多數場所

外框 剛性防水紙板

濾材 棉/複合纖維

推薦終阻力 250 Pa

最高溫度 (°C) 70ºC

最大相對溼度 100%

安裝選項 一般通用框架及卡扣

評論 註：多種適用於不同的濾網組合
防火等級：UL900

30/30GT®是效率等級 T3/G4/MERV 8的板式初級濾網。由於其獨特的濾紙、打褶工藝及牢固的外框，保證它初始阻力低、效率穩定

料號 類型 EN779 ASHRAE 52.2-2017 ISO16890 尺寸W*H*D(mm) 風量/初阻力(m³/h/Pa) 重量(Kg)

540F-FG070205001 30/30 GT CL2 24x24x4 G4 MERV 8 Coarse 70% 594x594x95 4250/85 1.1
*540F-FG402312001 30/30 GT CL2 24x24x4 G4 MERV 8 Coarse 70% 594x594x95 4250/85 1.1
*540F-FG402312001A G4 MERV 8 Coarse 70% 592x592x95 4250/85 1.1
*540F-FG402312005 G4 MERV 8 Coarse 70% 592x592x89 4250/85 1.1
540F-FG406332005 G4 MERV 9 ePM10 50% 592x592x95 4250/85 1.1


